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Аннотация 

На промышленных предприятиях города Березники широко применяются 

различные транспортирующие устройства: конвейеры, транспортные ленты  

и рольганги. Подобное оборудование используется на предприятиях 

металлургической и химической промышленности, в частности на предприятии 

ООО «АВИСМА». Модернизация учебной модели позволит качественно 

готовить технических специалистов в соответствии с современными 

требованиями производства.  

Цель проекта: разработка и реализация модернизированной учебной модели 

рольганга. 

Для достижения поставленной цели были определены следующие задачи:  

– модернизация конструкции;  

– спроектировать механический привод роликов; 

– обеспечить двухскоростной режим работы привода с реверсивным 

механизмом; 

– разработать комплекс мер по безопасной эксплуатации.  

Основной задачей модернизации стало повышение функциональности  

и безопасности учебной модели при минимальных финансовых затратах. Было 

принято решение сохранить существующую конструктивную основу (Рисунок 1) 

и внедрить механический привод (Рисунок 2).  

    

 Рисунок 1 – Модель Рисунок 2 – Электрическая часть 

 советского периода 

Конструктивное исполнение модели базируется на металлической Z-образной 

подставке, гарантирующей устойчивость установки и оптимальный обзор 
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функционирования механизма. Защитный кожух, выполненный из алюминиевых 

уголков и оргстекла толщиной 1 мм, обеспечивает визуальный доступ  

к электрической части устройства, что существенно повышает демонстрационные 

качества стенда.  

В качестве привода выбран щеточный электродвигатель постоянного тока  

с рабочим напряжением 12В, обладающий рядом преимуществ: простотой 

конструкции, позволяющей детально изучать принцип работы электродвигателя, 

безопасностью низковольтного питания.  

Функциональное совершенствование модели реализовано посредством 

внедрения двухскоростного режима работы с диапазоном 400–14000 об/мин,  

что позволяет исследовать влияние скорости вращения роликов на процесс 

транспортировки заготовок. Существенным дополнением стала реализация 

реверсивного механизма, обеспечивающего изменение направления вращения 

роликов и расширяющего возможности демонстрации производственных 

процессов.  

Модель успешно интегрирована в учебный процесс ГБПОУ «Березниковский 

политехнический техникум». Работодатели положительно оценивают 

практическую значимость разработки, отмечая ее соответствие современным 

производственным требованиям.  

Разработанный практический кейс представляет собой гибкую платформу  

для модернизации учебного оборудования, которую можно успешно 

масштабировать и адаптировать под специфику различных производственных 

задач. Данное решение не только отвечает современным требованиям 

технического образования, но и закладывает прочный фундамент  

для дальнейшего развития практико-ориентированного обучения, способствуя 

подготовке высококвалифицированных специалистов нового поколения. 

 


